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Nástěnné elektrokotle THERM

Tepelný 
výkon (kW)

Pro topení i s možností 
připojení  

na externí zásobník

Tepelný 
výkon (kW)

Pro topení i s možností 
připojení  

na externí zásobník

Tepelný 
výkon (kW)

Pro topení i s možností 
připojení  

na externí zásobník

Ekonomická řada Standardní řada S dotykovým displejem

2,5 - 7,5 THERM ELN 8 2,5 - 7,5 THERM EL 8 0,5 - 4,5 THERM EL 5

5,0 - 15,0 THERM ELN 15 2,5 - 15,0 THERM EL 15 1,0 - 9,0 THERM EL 9

2,5 - 22,5 THERM EL 23 1,5 - 13,5 THERM EL 14

5,0 - 30,0 THERM EL 30

5,0 - 37,5 THERM EL 38

5,0 - 45,0 THERM EL 45

Nástěnné plynové kondenzační kotle THERM

Tepelný 
výkon (kW) Pouze pro topení * S průtokovým ohřevem 

teplé vody
S připojením na externí 

zásobník TV * S integrovaným zásobníkem TV

2,4 - 14,6 THERM 14 KD.A THERM 14 KDZ.A THERM 14 KDZ5.A  (55 l, nerez)

3,5 - 17,0 THERM 17 KD.A THERM 17 KDZ.A THERM 17 KDZ5.A  (55 l, nerez)
THERM 17 KDZ10.A  (100 l, smalt) **

4,7 - 24,0 THERM 24 KDN THERM 24 KDCN THERM 24 KDZN

6,6 - 28,0 THERM 28 KD.A THERM 28 KDC.A THERM 28 KDZ.A THERM 28 KDZ5.A  (55 l, nerez)
THERM 28 KDZ10.A  (100 l, smalt) **

13,0 - 45,0 THERM 45 KD.A

25,0 - 95,0 THERM 90 KD.A

LEGENDA
 TV Teplá voda

 * Za použití doplňkového příslušenství lze připojit k externímu zásobní-
ku TV také všechny kotle uvedené v sloupci „Pouze pro topení“

 ** Jedná se o stacionární plynový kotel s integrovaným zásobníkem

Nástěnné plynové atmosférické kotle THERM

Tepelný 
výkon (kW)

S průtokovým ohřevem  
teplé vody

S připojením na externí  
zásobník TV S integrovaným zásobníkem TV

5,0 - 14,0 THERM PRO 14 XZ.A THERM PRO 14 KX.A (55 l, nerez)

8,0 - 20,0 THERM 20 CXE.AA THERM 20 LXZE.A THERM 20 LXZE.A 5 (55 l, nerez)

12,0 - 28,0 THERM 28 CXE.AA THERM 28 LXZE.A


