Odtahy spalin - kondenzaéni kotle
ODTAHY SPALIN - KONDENZACGNI KOTLE

Firma Thermona dodéva systémy odkoureni v nékolika typovych provedenich. V provedeni koaxidlnim, kde se pouzivé
prdmér 100mm (125 mm) pro vnéjsi saci trubku a 60 mm (80 mm) pro vydechovou vnitini a v provedeni oddéleném
2x80mm. Maximalni délky odkoureni (viz. nize) se zkracuji vlozenim 90° kolena o 0,75m a pfi vloZzeni 45° kolena
0 0,50 m. Odkoureni u kondenzacnich kotl musi byt spadovano smérem toku kondenzatu do kotle. Spad by mél byt se
sklonem 1 % smérem do kotle. Systém odkoureni kondenzacnich kotld nemusi byt vybaven komponentem pro odvod
kondenzatu. Vyvod kondenzatu z kotle vSak musi byt otevien (pferusen) a napojen na potrubi se zavodnénym sifonem.

ODKOURENI @ 60/100 - HORIZONTALNI

MAX. DELKY ODTAHU SPALIN KOTLU THERM V PROVEDENI ,TURBO” (m)

SPOTREBIC 60/100 horizontalni
THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A 10
'THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A, SOLARTHERM 17 KDZ 25 - s
'THERM 28 KD.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A, SOLARTHERM 28 KDZ 25 3
THERM4SKDA . onele
+ max. tlakova ztrata odkoureni 80 Pa + zkracovani max. délky kolenem:
+ sklon 1% smérem od kotle 2> 90°=0,75m

= 45°=0,50m

PRIKLAD INSTALACE

1 - pfiruba @ 60/100 s méficimi misty,
skl. ¢. 24673

2 -koleno @ 60/100, 90° s kontrolnim
otvorem, skl. ¢. 212756

3 -trubka souosa prodluzovaci @ 60/100,
0,5m - skl. ¢. 29596
1,0m - skl. ¢. 29597

PRIKLAD INSTALACE

—_

- koleno @ 60/100, 90° s pfirubou
a méficimi misty, skl. ¢. 27216
2 -vsuvka s kontrolnim otvorem @ 60/100,
skl. ¢. 213835
3 -trubka souosa prodluzovaci @ 60/100,
0,5m - skl. ¢. 29596
1,0m - skl. ¢. 29597
- vydusna trubka @ 60/100 horizont.,
skl. ¢. 24677

N
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ODKOURENI @ 60/100 - VERTIKALNI

MAX. DELKY ODTAHU SPALIN KOTLU THERM V PROVEDENI ,TURBO” (m)

SPOTREBIC 60/100 vertikalni

THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A 9
'THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A, SOLARTHERM 17 KDZ 25 37
'THERM 28 KD.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A, SOLARTHERM 28 KDZ 25 27
THERM4SKDA . onele
+ max. tlakova ztrata odkoureni 80 Pa + zkracovani max. délky kolenem:

+ sklon 1% smérem od kotle 2> 90°=0,75m

= 45°=0,50m

PRIKLAD INSTALACE

A -instalace na Sikmé strese

B -instalace na ploché strese

1 - pfiruba @ 60/100 s méficimi misty,
skl. ¢. 24673

2 -vsuvka s kontrolnim otvorem @ 60/100,
skl. ¢. 213835

3 -koleno souosé @ 60/100, 45°, skl. ¢. 26140

4 - trubka souosa prodluzovaci @ 60/100,
0,5m - skl. ¢. 29596
1,0m - skl. ¢. 29597

5 - prlachodka strechou sikma, otvor @ 125mm,
skl. ¢. 28014

6 - kominek vertikalni @ 60/100, skl. ¢. 211253

7 - pruchodka stfechou rovna, otvor @ 125 mm,

skl. ¢. 20363
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MAX. DELKY ODTAHU SPALIN KOTLU THERM V PROVEDENI ,TURBO” (m)

ODKOURENI 2 X 80 - SANi / VYDECH

SPOTREBIC 2 x 80mm horizont. i vertik.
THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A 20 + 20 (sani + vydech)
'THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A, SOLARTHERM 17 KDZ 25 2x13
'THERM 28 KD.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A, SOLARTHERM 28 KDZ 25 2x12
THERM4SKDA ks
+ max. tlakova ztrata odkoureni 80 Pa + zkracovani max. délky kolenem:
+ sklon 1% smérem od kotle 2> 90°=0,75m

= 45°=0,50m

PRIKLAD INSTALACE

1 -rozdélovac z @ 60/100 na 2x @ 80, pro 14, 17,
28 KD..., skl. ¢. 212109

1 -rozdélovac z @ 80/125 na 2x @ 80, pro 45 KD.A,
skl. ¢. 27472 + reduk¢ni priruba z @ 80/105
na @ 80/125 pro 45 KD.A, skl. ¢. 27468

2 -trubka prodluzovaci @ 80,

0,5m - skl. ¢. 24666

3 -koleno @ 80, 90° s kontrolnim otvorem,
skl. ¢. 212755

4 —koleno @ 80, 90°, skl. ¢. 26143

5 -trubka prodluzovaci @ 80,

1,0m - skl. ¢. 26141
- vydusna trubka @ 80, 1 m, skl. ¢. 26144
- trubka saci @ 80, 1 m, skl. ¢. 26435

o)}

~N

PRIKLAD INSTALACE

1 -rozdélovac z  60/100 na 2x @ 80, pro 14, 17,
28 KD..., skl. ¢. 212109
1 -rozdélovac z @ 80/125 na 2x @ 80, pro 45 KD.A,
skl. €. 27472 + redukéni pfiruba z ¢ 80/105
na @ 80/125 pro 45 KD.A, skl. ¢. 27468
- koleno @ 80, 90°, skl. ¢. 26143
3 —vsuvka s kruhovym kontrolnim otvorem @ 80,
skl. ¢. 211511
4 —trubka prodluzovaci @ 80,
0,5m - skl. ¢. 24666
1,0m - skl. ¢. 26141
—trubka saci @ 80, 1 m, skl. ¢. 26435
— kominova hlavice, @ 80, skl. ¢. 28167

N
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ODKOURENI 2 X 80 - SANi / VYDECH =
PRIKLAD INSTALACE ; II

1 -rozdélovac z @ 60/100 na 2x @ 80, pro 14, 17,
28 KD..., skl. ¢. 212109

1 -rozdélovac z @ 80/125 na 2x @ 80, pro 45 KD.A,
skl. ¢. 27472 + reduk¢ni pfiruba z @ 80/105 A
na @ 80/125 pro 45 KD.A, skl. ¢. 27468

2 -vsuvka s kruhovym kontrolnim otvorem @ 80, 3 i

skl. €. 211511 |
3 -—koleno @ 80, 45°, skl. ¢. 26142 S .
4 —koleno o 80, 90°, skl. ¢. 26143

5 -trubka prodluzovaci @ 80,
0,5m - skl. ¢. 24666
1,0m - skl. ¢. 26141

6 -—trubka saci@ 80, 1 m, skl. ¢. 26435

7 - pruchodka stfechou sikma, otvor @ 125mm,
skl. ¢. 28014

8 -kominek vertikdlni @ 80 (vnéjsi @ 125 mm),
skl. ¢. 211258

ODKOURENI @ 80/125 - HORIZONTALNI

MAX. DELKY ODTAHU SPALIN KOTLU THERM V PROVEDENI ,TURBO” (m)

SPOTREBIC 80/125 horizontalni
THERM 14 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A 20
'THERM 17 KD.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A, SOLARTHERM 17 KDZ 25 s
'THERM 28 KD.A, KDC.A, KDZ.A, KDZ5.A, KDZ10.A, SOLARTHERM 28 KDZ 25 “w o
THERMA45KDA s

* |ze prodlouzit az na 10 m, popf. 15 m - potfeba uvaZzovat se snizenim max. vykonu o 2 kW popf. 4 kW

+ max. tlakova ztrata odkoureni 80 Pa + zkracovani max. délky kolenem:
+ sklon 1% smérem od kotle 2> 90°=0,75m
=2 45°=0,50m
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ODKOURENI @ 80/125 - HORIZONTALNI 3 4

PRIKLAD INSTALACE

1 - redukéni pfiruba z @ 60/100 na @ 80/125
s méficimi misty, pro 14, 17 a 28 KD...,
skl. ¢. 24678
1 - redukéni pfiruba z @ 80/105 na @ 80/125
s méficimi misty, pro 45 KD.A, skl. ¢. 27468
2 -koleno @ 80/125, 90° s kontrolnim otvorem,
skl. ¢. 27648
3 -trubka souosa prodluzovaci @ 80/125,
0,5m - skl. ¢. 24675
1,0m - skl. ¢. 27004
4 - trubka sani - vydech @ 80/125, 1 m,
skl. ¢. 27003

ODKOURENI @ 80/125 - VERTIKALNI

* |ze prodlouzit az na 10 m, popft. 15 m - potfeba uvazovat A %? B
se snizenim max. vykonu o 2 kW popt. 4 kW. Qo) ﬁ

- max. tlakova ztrata odkoureni 80 Pa
« sklon 1% smérem od kotle

« zkracovani max. délky kolenem:
2 90°=0,75m
=2 45°=0,50m

PRIKLAD INSTALACE

A -instalace na Sikmé stiese
B -instalace na ploché stiede

1 - redukéni pfiruba z @ 60/100 na @ 80/125 s méficimi
misty, pro 14, 17 a 28 KD..., skl. ¢. 24678

1 - redukéni ptiruba z @ 80/105 na @ 80/125 s méficimi
misty, pro 45 KD.A, skl. ¢. 27468

2 -vsuvka s kontrolnim otvorem @ 80/125,
skl. ¢. 211265

3 - koleno souosé @ 80/125, 45°, skl. ¢. 26432

4 - trubka souosa prodluzovaci @ 80/125,
0,5m - skl. ¢. 24675
1,0m - skl. ¢. 27004

5 - prlchodka strechou sikma, otvor @ 125 mm,
skl. ¢. 28014

6 - kominek vertikalni @ 80/125, skl. ¢. 211255

7 - prachodka strechou rovna, otvor @ 125 mm,

skl. €. 20363
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ZAKLADNI SADY ODKOURENI PRO KOTLE THERM 45 KD.A

POPIS KOMPONENT SADY

1 - kotlova pfiruba veetné pfisavaci mrizky
2 —adaptér DN 80/110 vcetné zpétné klapky
a obtoku kondenzatu
— adaptér se zpétnou klapkou slouzi pro
zptechodovani riznych primérd
- soucasti adaptéru je zpétna klapka, kterd
zamezuje nadmérnému ndvratu kondenzétu
zpét do spotiebice
- regulovani optimalniho navratu kondenzatu
do spotiebice je zajisténo malym
prepoustécim otvorem uvniti adaptéru
3 -koleno DN 110/87,5°
4 - odbocka DN 125/110 s reviznim otvorem
5 —revizni kus DN 125 v¢etné odtoku
kondenzatu

Sadu je mozné pouzit oboustranné - vyuasténi
na levou i pravou stranu.

Zakladni sada odkoureni pro 2 kotle THERM 45 KD.A  skl.¢. 42198

DN110/87.5°

~ 320

800

430 100

~ 340
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Zakladni sada odkoureni pro 3 kotle THERM 45 KD.A  skl.¢. 42199

DN 160

_—1 min.5%

DN 110/87.5°

~330

~ 180

800

430 100

~ 340

Zakladni sada odkoureni pro 4 kotle THERM 45 KD.A  skl. ¢. 42200

DN 160

_—] MIN.5%

DN 1]0[87,5"\ =
I

]
S

{

~340

=]

~180

800

) o= [ = Ii

~ 340
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